
Husqvarna R 152SVH
Potente rasaerba semovente dalla elevata capacità di taglio. Equipaggiato con ampio e robusto piatto di taglio in 
acciaio. Motorizzato con potente motore Honda, facile da avviare. Dotato di velocità di avanzamento variabile, per il 
massimo comfort di guida e la massima efficienza di taglio. Ulteriori caratteristiche sono sistema Trioclip e robuste 
ruote con cuscinetti a sfere.

TrioClip
Tre differenti sistemi di taglio in una macchina. Scegliete tra raccolta, BioClip® o scarico laterale.
Motore Honda
Motore Honda, potente e facile da avviare.
Velocità di avanzamento variabile
Velocità di avanzamento regolabile in base alle vostre necessità e alle condizioni del terreno.
Ruote con doppi cuscinetti a sfere
Assicura un funzionamento regolare e minimizza il lasco, anche dopo molti anni di utilizzo.

Specifiche per R 152SVH
Motore
Produttore motore Honda
Tipo motore OHC
Nome motore GCV160
Cilindrata 160 cm³
Potenza netta a numero giri preimpostato 2,8 kW @ 2900 giri/min
Volume serbatoio carburante 0,9 l
Sistema avanzamento
Sistema trazione Trazione posteriore
Ruote motrici Posteriore
Velocità avanzamento, min-max 0-5 km/h Velocità 5 km/h

Piatto di taglio
Materiale piatto di taglio Acciaio
Metodi di taglio TrioClip
Larghezza di taglio 53 cm
Altezza di taglio, min-max 33-108 mm
Selezioni altezza di taglio 7
Regolazione altezza di taglio A due punti

Dotazione
Tipo raccoglierba Cesto morbido
Volume raccoglierba 65,13 l
Tipo impugnatura Ergonomica
Cuscinetto ruote, ant./post. Double ball bearings/Double ball bearings

Dimensioni
Dimensioni ruote, anteriori/posteriori 230 mm/230 mm
Peso 39,46 kg

Dati livelli rumore
Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore 84 dB(A)
Livello potenza sonora, misurato 95 dB(A)
Livello di potenza acustica, garantito (LWA) 98 dB(A)
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